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Jätevedenpuhdistusosasto
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Jätevettä syntyy yli 130 miljoonaa 
kuutiota vuodessa

ÅHSY Vesi käsittelee Helsingin seudun 1,2 miljoonan asukkaan jätevedet

ÅJätevesistä viidennes syntyy teollisuudesta ja loput kotitalouksissa

ÅJätevedenpuhdistamolle päätyvät myös sadevedet Helsingin keskustan 
sekaviemäröidyiltä alueilta

ÅMerkittäviä teollisia jäteveden tuottajia alueella ovat elintarviketeollisuus ja 
liikennöinti

ÅLisäksi puhdistamoilla käsitellään Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 
suotovedet ja tarpeen mukaan käytöstä poistettujen kaatopaikkojen suotovedet
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Keskitettyä jätevesien puhdistusta

ÅPääkaupunkiseudun 
jätevedenpuhdistus on keskitetty 
kahteen puhdistamoon 

ÅPuhdistukseen käytetään biologis -
kemiallista menetelmää, jonka 
sivutuotteena syntyy lietettä sekä 
biokaasua. 

ÅFosforin poisto on toteutettu 
saostuksella ferrosulfaatilla

ÅJäteveden typpi poistetaan biologisesti 
denitrifikaatio -nitrifikaatioprosessilla

ÅLiete jatkojalostetaan mullaksi ja 
kaasu hyödynnetään energian 
lähteenä. 

ÅPuhdistetut jätevedet johdetaan 
poistotunnelissa avomerelle

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

Suomenojan jätevedenpuhdistamo
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Jätevesien viemäröintijärjestelmä 
pääkaupunkiseudulla
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Viikinmäen jätevedenpuhdistamo 

ÅSuomen ja 
Pohjoismaiden suurin 
jätevedenpuhdistamo

ÅOtettiin käyttöön 
vuonna 1994

ÅLouhittu pääosin 
kallion sisään

ÅKokonaisvirtaama 
noin 270 000 m3 
vuorokaudessa, 
vuodessa keskimäärin 
100 milj. m3.

ÅPuhdistustulos 
maailman 
huipputasoa

ÅLiete jatkojalostetaan 
Metsäpirtissä 
Sipoossa



18.11.2011 7

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon rakenne
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Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 
puhdistusprosessi
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Lietteenkäsittely ja energiantuotanto
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Suomenojan jätevedenpuhdistamo

Å1963 perustetusta 
lammikkopuhdistamosta 
kehittynyt Suomen toiseksi 
suurimmaksi 
jätevedenpuhdistamoksi

ÅJätevettä puhdistetaan 
yhteensä noin 35 milj.m3 
vuodessa ja keskimääräinen 
vuorokausivirtaama on noin 
100 000 m3

ÅSuomenojan liete 
jatkokäsitellään Vapo Oy:n 
toimesta Nurmijärvellä ja 
loppusijoitetaan Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskuksen 
alueelle
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Uusi kalliopuhdistamo Espoon 
Blominmäkeen
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Jätevedenpuhdistuksen lupaehdot ja 
puhdistustulokset 

Ympäristölupa
EU:n vaatimukset Puhdistustulokset 2010

BHK 7

- neljännesvuosi

Viikinmäki

< 10 mg/l

> 95 %

Suomenoja

< 10 mg/l

> 95 %

< 30 mg/l

> 70 %

Viikinmäki

9,2 mg/l

96 %

Suomenoja

4,7 mg/l

98%

FOSFORI

- neljännesvuosi

Viikinmäki

< 0,3 mg/l

> 95 %

Suomenoja

< 0,4 mg/l

> 93 %

< 1,0 mg/l

> 80 %

Viikinmäki

0,29 mg/l

96 %

Suomenoja

0,33 mg/l

96%

TYPPI

- vuosi

Viikinmäki

> 70 %

Suomenoja

> 70 %

< 10 mg/l

> 70 %

Viikinmäki

86%

Suomenoja

75%
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Puhdistusprosessin sivutuotteiden 
hyödyntäminen 

ÅLietteestä multaa 

ˣLiete käsitellään ja kompostoidaan 
Metsäpirtin kompostointikentällä 
Sipoossa multatuotteiksi

ÅBiokaasusta energiaa

ˣMädätyksessä syntyvä biokaasu 
hyödynnetään puhdistamoiden 
energialähteenä 

ˣPuhdistamoiden omavaraisuusaste

ÅLämpö 100 %

ÅSähkö 40 -50 %
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Metsäpirtin kompostointikenttä
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HSY:n jätevesilietteen jatkojalostus

ÅHSY:n Viikinmäen (avl 780 000) ja 
Suomenojan (avl 250 000) 
jätevedenpuhdistamot tuottavat 
vuosittain n. 85 000 t n. 30% lietettä

ÅMolemmilla puhdistamoilla mesofiilinen 
mädätysprosessi ja lietteen 
linkokuivaus

ÅSuomenojan puhdistamon lietteet (n. 
20 000 t/a) jatkojalostaa VAPO:n 
Nurmijärven kompostilaitos

ÅViikinmäen jätevedenpuhdistamon 
lietteet (n. 65 000 t/a) jatkojalostetaan 
Metsäpirtissä HSY:n omalla 
kompostikentällä

ÅMetsäpirtissä koneurakka on ulkoistettu 
alihankkijalle
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Ravinteet kiertoon

ÅFosfori saostetaan kemiallisesti 
ferrosulfaatilla 

ˣSidos on hyvin pysyvä

ˣFosfori liukenee hitaasti

ÅFosforiravinnetta kierrätetään 
Metsäpirtin multatuotteissa n. 580 t 
vuodessa uudelleen käytettäväksi

ÅTyppiravinne vapautuu 
puhdistusprosessissa pääosin 
ilmakehään

ˣTyppeä sitoutuu myös 
biolietteeseen

ˣBiolietteen typpi siirtyy 
multatuotteeseen

ÅTyppiravinnetta kierrätetään 
Metsäpirtin multatuotteissa n. 620 t 
vuosittain uudelleen käytettäväksi

ÅRavinteiden lisäksi lietteen 
humusaines eli orgaaninen massa 
palautuu maaperään
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Kompostointiprosessi - multa

Lietettä 1 m3

Turvetta 1 m3

Seulontajäte
Seulonta

seulakoko 20 mm

METSÄPIRTIN 

NURMIKKO-

MULTA

Kierrätettävä 

seulontaylite

1. Sekoitus

Auma-

kompostointi

mekaaninen

sekoitus 3 krt

kompostointiaika

minimi ½ vuotta

2. Sekoitus

1 m3 kompostoitua

lietettä

0,6 t hiekkaa

15 kg biotiittiä
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Kompostin sekoitusasema
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Kompostiauman kääntäminen
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Mullan seulonta -asema
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Nurmikkomulta

ÅTuotetta valmistettu 
vuodesta 1994

ÅTuotteesta on myös 
òPuutarhamultaò-
muunnos, johon lisätään 
kompostoitumaan 
hevosen lantaa

ÅTuotteen kysyntä vakaa

ÅToimitusalueena 
Uusimaan ja eteläinen 
Päijät -Häme
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Kompostointiprosessi -
maanparannuskomposti

Lietettä 1 m3

Turvetta 1 m3

METSÄPIRTIN 

MAANPARANNUS

KOMPOSTI

1. Sekoitus

Auma-

kompostointi

mekaaninen

sekoitus 3 krt

kompostointiaika

minimi ½ vuotta
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Maanparannuskompostin valmistus

ÅTuotanto aloitettu  
uudestaan vuonna 2009

ÅLannoitteiden hinnan 
nousu lisännyt kiinnostusta

ÅMaanparannus - ja 
lannoitusvaikutus pelloilla

ÅTuotteen kysyntä ollut 
vilkasta

ÅToimitusalueena Uusimaa


