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Sovellusliikenteen hallintaa verkosta verkkoon



Yritysverkon haasteita
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Valvonta

* Reaaliaikainen valvonta lyhentda ongelmien ratkaisuun
kuluvaa aikaa

* Interaktiiviset ja kattavat raportit helpottavat verkon
likenteen kokonaiskuvan ja yksityiskohtien hahmot-
tamisessa

* Tunnistaa ja luokittelee liikenteen sovellustasolla (L7)
kayttaen heuristisia menetelmia ja tunnisteita

* Pitkan aikavalin raportit ja seuranta auttavat kapasitee-
tin mitoituksessa.

 Microsoft ActiveDirectory integraatio tarjoaa ratkaisun
hyodyntaakayttajatunniste-tietoja ongelmien ratkaisussa

Hallinta
» S4antoihin perustuva liikenteen luokittelu ja priorisointi
takaavat sen, etta tarkeat sovellukset toimivat luotet-

tavasti raskaastikin kuormitetussa verkossa

* Resurssienjaolla annetaan kayttajalle tai sovellukselle
tilanteeseen sopiva kaistanleveys

» S4antoja voi myos aikatauluttaa

* Mukautuvat saannot varmistavat verkon sovellusten
vakaan toiminnan muuttuvissa olosuhteissa

Hallitsematon resurssienjako

Hallittu resurssienjako

Optimointi ja kiihdytys

* Sovellusten kiihdytys lisda merkittavasti verkkosovellus-
ten suorituskykya

« Siirrettavan datan pakkaaminen, verkkovalimuistin
kaytto ja kaistan takaaminen sovelluksille lisaa kayttaja-
tyytyvaisyytta

+ Aikataulutus sallii verkon reagoimisen ajoitettuihin tap-
ahtumiin (esim. varmuuskopiointi tai paivitykset)




Priorisointi

Verkkosovellusten maaran ja kayton kasvaessa liikenteen
priorisoinnin tarve korostuu, kun halutaan varmistaa liike-
toiminnan kannalta tarkeiden sovellusten toiminta.

Reaaliaikasovellusten, kuten etatydpdyta-yhteyksien,
videoneuvottelu ja VolP-puhelinratkaisujen  kayton
yleistyessa, on tarkeaa taata naille reaaliaikasovelluksille
tarvittava kaista. Tama onnistuu priorisoinnilla ja liikenteen
luokittelulla.

Luokittelulla voidaan puuttua myds verkon viihdekayton
hillitsemiseen,  esimerkiksi  vertaisverkkosovellusten
kayton rajoittamiseen tai estamiseen.

Kiihdytys

Kiihdyttamiselld tarkoitetaan menetelmia, joiden an-
siosta toimipaikkojen lahiverkkoja yhdistavien laajakais-
tayhteyksien kautta kulkevan tietolikenteen maaraa
voidaan kasvattaa nostamatta yhteyksien nopeutta.

Tiedon pakkausta ja valimuistia kayttamalla, voidaan
kayttajalle tarjota jopa 10 — 50 kertaa nopeammat verk-
kosovellusten vasteajat ja keskimaarin 1,5 — 3 kertaa no-
peammalta vaikuttavat yhteydet.

Yllapito

Selkean ja monipuolisen WWW-kayttéliittyman ansiosta
kokonaisvaltainen kaistanvalvonta on vaivatonta. Monet
yllapitoon liittyvat tehtavat on automatisoitavissa, kuten
esimerkiksi ohjelmiston paivitykset tai liikenneraporttien
[&hettamiset sahkopostiin.

Verkkoon kytketyt kaistanhallintalaitteet tunnistavat au-
tomaattisesti toisensa, mikd suoraviivaistaa jarjestelman
asennusta. Lisdksi liikenteen priorisointi ja kiihdytys on
l&pinakyvaa verkon muille laitteille, joten olemassa ole-
vien laitteiden asetuksia ei tarvitse muuttaa.

Exinda tarjoaa myds keskitetyn hallintapalvelun
(SDP — Service DeliveryPoint) laajojen jarjestelmien
yllapitoon.

Raportointi

Yksityiskohtaiset mukautettavat raportit auttavat verkon
mitoituksessa seka ongelmien selvittamisessa. Kun mit-
taustuloksia voidaan verrata verkko, laite, sovellus tai
kayttajakohtaisesti, ongelmien havaitseminen nopeutuu.

Kun raportointi yhdistetaan liikenteen hallintaan, voidaan
tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia verkkosovellusten
suorituskykyyn seurata ja arvioida.

Hyddyntdamalla sovellusvasteaikojen mittausta

(ARM — ApplicationResponseMeasurement), voidaan
nopeasti selvittdd ovatko sovellusviiveet palvelimen vai
verkon aiheuttamia.
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Kannattava investointi

Verkonhallintaan kannattaa investoida, silla kokonaisval-
taisella valvonnalla ja hallinnalla voidaan tehostaa huo-
mattavasti kayttajien kayttamien sovellusten toimintaa.
Tama parantaa kayttajatyytyvaisyytta ja tydn tehokkuutta.

Seuraamalla sovellusten kayttaytymista verkossa, voidaan
ongelmatilanteet ennakoida seka hyddyntaa olemassa
olevaa verkkokapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti.
Ennakointi vahentda kustannuksia ja samalla valtytaan
turhilta investoinneilta esimerkiksi tarpeettomaan kapa-
siteettiin.




Valvontaan ja priorisointiin

Sijainti verkossa Reuna Reuna Jakelu Runko Runko
Keskisuuret Palvelin- Palvelin-
Sy gy Pienet Pienet N keskukset | keskukset
REBy D toimistot toimistot Jtzi?nuilsjggt Suuret Suuret
toimistot | toimistot
Kapasiteetti 10 Mb/s 20 Mb/s 100 Mb/s 1 Gb/s 2,5 Gb/s
Sovellustason (L7)
valvonta u u u u u
Raportointi | || [ ] | ] |
Palvelunlaatu (QoS) [ ] [ | [ ] || ]
Pakkaus | | [ ] | ] |
Palvelutason valvonta | | | | | | || | |
Vikasietoinen verkkosilta 2 2 1< 2< 1<
Kiihdytykseen
Tekniset tiedot 2860 4860 6810 8860
Sijainti verkossa Reuna Jakelu Runko Runko
Keskisuuret Palvelin- Palvelin-
o s Pienet N keskukset | keskukset
Koy bl toimistot Ja suuret Suuret Suuret
toimistot A .
toimistot toimistot
Kapasiteetti 6 Mb/s 20 Mb/s 45 Mb/s 150 Mb/s
TEMESE 1l 150 1000 1500 3000
yhteyksia
xiz‘;"m'maara yhteyksia | 30000 | 384000 384000 | 512000
Sovelluslikenteen
kiihdytys
Sovellustason (L7)
valvonta
Raportointi
Palvelunlaatu (QoS)
Pakkaus
Palvelutason valvonta
Vikasietoinen verkkosilta 2 1< 2< 1<

Jalleenmyyja

4760 / 4860

«"- exinda

8760 / 8860
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