
10 l maalia peittää 40 neliötä               10 l maalia peittää 98 neliötä  
 
 
Moderni maali                                         Perinteinen pellavaöljymaali  
 60 % liuotinta                                        2 % liuotinta  
 40% maalia                                            98 % maalia  

Mikä on perinteinen öljymaali?  



Petroliöljymaali  

Kajaani       2005  



Kajaani       2005  



Puukäpylä , Helsinki       2004  



Lohtaja       2011  

Traaniöljymaali  



Lohtaja       2011  



Lohtaja       2011  



Jäteöljymaali  

Kokemäki       2002  



Labbyn  kartano, Pernaja       2011  

Jäteöljy+vernissamaali  
60 v.  



Terva  

Uurainen         1990  



Terva ei ole myrkky.  
Paksu tervakuori estää  
puuta kastumasta.  



Tervamaali  

Lusto, Punkaharju       2007  

1 osa täystervaa  
1 osa vernissaa  
1 osa puutärpättiä  



Vesi, vesihöyry ja hengittävät materiaalit  



Hengittävä materiaali = kastuva materiaali.  
Imee ja haihduttaa myös nestemäistä vettä.  

Hydrofiilinen, kastuva materiaali  
imee hien.  



KIINTEÄ  
lumi, jää  
- kuiva  
- näkyvä  
molekyyleillä pysyvät partnerit  
 
 
NESTE  
vesi  
- märkä  
- näkyvä  
molekyyleillä vaihtuvat partnerit  
(Yleiskielessä vesihöyryllä tarkoitetaan  
ilmassa olevia pieniä NESTEpisaroita !)  
 
 
KAASU  
vesihöyry  
- kuiva  
- näkymätön  
molekyylit ilman partnereita  
(Höyrynsulku tarkoittaa näkymättömän  
KAASUmaisen  vesihöyryn sulkua!)  

VEDEN KOLME OLOMUOTOA  

määrä -  
välit  
 
 
 
 
 
 
painuu  
kasaan  
 
 
 
 
 
 
laajenee  



Vesihöyry  
on KUIVAA.  
 
òSisªilman kosteusò 
on KUIVAA.  
 
 
Vasta nesteeksi eli  
vedeksi tiivistynyt  
vesihöyry kastelee.  

Tämä ei  
ole vesi -  
höyryä  
vaan vesi -  
pisaroita  
  ilmassa =  
   aerosolia  

Vesihöyry  
on NÄKYMÄTÖNTÄ.  



Vesimolekyyli H 2O haluaa muodostaa  
neljä vetysidettä. Jokainen molekyyli  
haluaisi olla keskellä, mutta pinnalla  
olevat jªªvªt ònªlkªisiksiò. 
Siksi pintaa on mahdollisimman  
vähän eli pisara on pyöreä.  
Pyrkimyksestä vetäytyä yhteen  
kasaan syntyy pintajännitys.  

PINTAJÄNNITYS  



              Pintajännitys estää vettä  
              raskaampaa  
              metallia uppoamasta.  
 
              Paperi kastuu ja uppoaa,  
              metalli ei.  



Torino          2001  

Ilma kuplii läpi, vesi ei: alakuppi pysyy kuivana.  
Vesikaton aluskatemateriaali Tyvek . 



Hydrofobinen materiaali:  
vettä hylkivä, kastumaton =  
hengittämätön. Erittäin  
huokoinen, ilma kulkee läpi  
helposti (ja siis vesihöyry).  
 
Pintajännitys estää vettä  
tunkeutumasta läpi.  



Hydrofobinen materiaali:  
vettä hylkivä, kastumaton =  
hengittämätön. Erittäin  
huokoinen, ilma kulkee läpi  
helposti (ja siis vesihöyry).  
 
Pintajännitys estää vettä  
tunkeutumasta läpi.  

Hengittävyys ei ole reikäisyyttä.  
 
Hatara materiaali voi olla hengittämätön:  
(telttakangas, lateksimaali).  
 
Hengittävä materiaali voi olla tiivis:  
(ilmansulkupaperi, hirsi ja lauta).  



 LUONNONKUITU        MINERAALIKUITU  

Luonnonkuitu (hengittävä):  
Vesi hajaantuu kuituihin,  
eriste pysyy kuivana.  
 
Mineraalikuitu (ei hengittävä):  
Vesi jää pinnalle, eriste tulee  
märäksi. Homevaara.  
Eristyskyky romahtaa.  



 LUONNONKUITU        MINERAALIKUITU  

Luonnonkuitu (hengittävä):  
Tyyppihyväksyntäkosteus  
12%.  
 
Mineraalikuitu (ei hengittävä):  
Tyyppihyväksyntäkosteus  
0,5 %.  



Sisäilmaston ja mukavuuden  
parantaminen puurakenteilla.  
VTT 2001  


