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Haarukkahyrrä 
Tarvikkeet: 

Haarukkavirkkaushaarukka (esim. 6cm. lev.) virkkuukoukku langan mukaan. (Mallissa lanka Sisu, Sandnes + virkkuukoukku no.3.)

Haarukkapitsin virkkaaminen:

Ks. työote + ohje esim. Strömsön ”Gaffelvirkning”.
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Virkkaa haarukkapitsiä hyrrään niin, että molemmilla reunoilla on lenkkejä 35(=>määrä jaollinen 5:llä). Virkkaa kiinnityssilmukoiksi haarukan keskelle 3 kiinteääsilmukkaa (=ks.)

2. Kun haarukkarimpsu on valmis, irrota se haarukasta. Virkkaa sitten jompaakumpaan päätylenkkiin n. 4 ks ,jotta pääset siirtymään lenkin päähän.
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Yhdistävä keskusympyrä: Kerää virkkuukoukulle 5 haarukkalenkkiä ja virkkaa ks. ryppään läpi. Virkkaa sitten 1 ketjusilmukka(=kjs.) ennen seuraavaa ryvästä. Toista vielä 4 kertaa => Keskusympyrään sitoutuu 5 x 5:n lenkin ryvästä ja keskusympyrästä muotoutuu 10 kjs:n rengas.

4. Sulje keskusrengas kkjs:llä(=kiinteällä ketjusilmukalla= piilosilmukalla.)
5. Virkkaa 4ks. toisen haarukkapitsipään keskustakohtaan. Yhdistä haarukkapitsin päät tässäkin kohdassa kkjs:llä renkaaksi.
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Virkkaa 4ks. lenkin päähän siirtyäksesi. 
7. Yhdistävä ulkoympyrä:(Olet nyt hyrrän ulkoreunalla). *Kerää virkkuukoukulle 2 haarukkalenkkiä ja virkkaa ks.  kiinnittääksesi ne. Virkkaa 6 kjs.* Toista ** kunnes olet virkannut ulkoympyrän haarukkahyrrälle. Sulje ympyrä kkjs:llä(=piilosolmukalla).
8. Viimeistele hyrrä höyryttämällä kevyesti tai tärkkäämällä. Kovetetun haarukkahyrrän voi ripustaa esim. ikkunakoristeeksi. 
