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Pipon valmis koko; 
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Pään ympärys 58cm. Korkeus 21cm.

Lanka: 7 veljestä .

Puikot: 3,5 tai käsialan mukaan. Lyhyet pyöröpuikot + sukkapuikot=suljettuna neuleena.

Luo 100s. (tai luku jaollinen 5:llä) pyöröpuikoille.

Aloita Kuhilas-joustinneule ruutupiirroksen mukaan.

Neulo, kunnes työn korkeus on 19cm (=n.56 krs.) Siirrä työ sukkapuikoille kavennuksia varten. Lopeta mallineule ja neulo kavennukset sileää neuletta (=oikeaa.)

Kavenna 2s. jokaisen nurjan pystyraidan kohdalla.(=2.s:n kavennus; nosta neulomatta 1. s., neulo 2 seuraavaa s. nurin yhteen , vedä nostettu s. neulottujen yli.). 

Kavenna 1.s. seuraavalla krs.lla samasta kohden, jolloin nurja pystyraita häviää.

Kavenna 2 s. joka toisen oikean pystyraidan kohdalla.

Neulo 5 krs. Kerää jäljelle jääneet silmukat kaksikertaiselle langalle. Kiristä lanka, solmi ja päättele nurjalle puolelle.

Ohje julkaistu Novita-lehdessä keväällä 2008.
