Bio Bidet 1000 asennus ja käyttöohje
Bio Bidet 1000 on WC istuimeen, kannen tilalle, asennettava WC bidee. Sen pääominaisuudet ovat alapään pesu (monta vaihtoehtoista toimintaa) ja kuivaus. Laitteeseen kuuluu kaukosäädin josta laitteen kaikkia toimintoja voidaan ohjata helposti ja turvallisesti. BB1000 mukana tulee asennus- ja käyttöohjeet englanniksi, tämä suomenkielinen ohje jossa viitataan englanninkieliseen sekä asennuksessa tarvittavat osat (s 8). 
Laite asennetaan WC istuimen kannen tilalle istuimessa oleviin asennusreikiin (s14-15). WC bidee on 52 cm pitkä/syvä, joten se vaatii kunnolla istuakseen WC-istuimen jonka mitta vesisäiliöstä etureunaan on vähintään 52 cm. Meillä yleisesti käytetyt WC-istuimet (IDO, Arabia vanhat ja perusmallit) ovat mitoitukseltaan maailmalla yleisesti käytettyjä pienempiä. Mikäli olemassa oleva WC-istuin ei täytä minimimittaa 52 cm, niin suosittelemme istuimen vaihtoa uudempaan tilavampaan. Uusien tilavampia WC-istuimia ovat esim. IDO 31021, Hafa Kioto, Villeroy&Boch Omnia Classic jne. Suosittelemme että wc-tila johon laite asennetaan on vesieristetty ja varustettu lattiakaivolla. Asennuksen tulee suorittaa ammattilainen veden liittämisen osalta ja mikäli maadoitettua sähköpistoketta ei löydy läheisyydestä tarvitaan myös sähkömies.
Irrota vanha istuimen kansi ja puhdista WC-istuin hyvin. Kytke WC-istuimeen tuleva vesi pois päältä sulkemalla vesisulku tai huoneiston päävesisulku. Asenna mukana tuleva veden T haaroitin WC-istuimen ja sinne tulevan vesijohdon väliin, katso s 14. Asenna BB1000 mukana tulevilla kiinnitysruuveilla WC-istuimeen päälle (s15). Tarkista että BB1000 asettautuu keskelle ja lepää kumisten ”tassujen päällä”! Mukana tuleva metallipäällysteinen vesijohto kytketään T-liittimeen ja BB1000 väliin (s 15). Älä kiristä liikaa, sillä tiivisteet saattavat vaurioitua ja tällöin liitokset vuotavat.  Huom! Joissakin kunnissa ei hyväksytä joustavia vesijohtoja ja kytkentä tehdään silloin kupariputkella.

Kun perusasennus on suoritettu asennetaan hajusuodatin (s. 16) ja kaukosäätimen paristot (s. 16). Kytke ensin vesi avaamalla vedentulon sulut ja varmista että liitoskohdat ovat tiiviitä eikä vuoda.Vasta tämän jälkeen kytketään sähköpistoke maadoitettuun pistokkeeseen. Laitteesta voi kuulua ääniä, mutta se on normaalia. Laite tulee käynnistää heti sähkön kytkennän jälkeen että varmisetaan veden virtaus laitteeseen. Tämä tapahtuu joko istahtamalla sen päälle ja käynnistämällä pesu, tai painamalla kädellä WC-renkaan oikeaa etureunaa jolloin laitteeseen syttyy varattu lamppu (occupied) ja tuuletin käynnistyy sekä käynnistämällä pesu. Huom! Vesi suihkuaa esiin työntyvästä suuttimesta voimalla, joten pidä kättä sen edessä noin 10cm päässä ja sammuta heti kun olet todennut että se toimii. Jälkimmäisellä testaustavalla voi herkästi kastella ympärillä olevat ihmiset.
Laitetta on helppoa ja turvallista käyttää. Voit aloittaa laitteen käytön heti ja kokeilla eri toimintoja, mutta suosittelemme että tutustutte näihin perusohjeisiin ja tarvittaessa myös englanninkieliseen manuaaliin mikäli haluatte tietää erikoistoiminnoista tai ominaisuuksista. Pesu ja kuivaus toimivat vain kun istuimella istutaan (occupied lamppu syttyy ja tuuletin käynnistyy)
1. Pepun, eli anuksen pesu tapahtuu painamalla kaukosäätimestä ”Posterior Wash”-nappia. Pesu käynnistyy ja jatkuu kunnes se pysäytetään stop napista kaukosäätimen keskeltä (musta neliskulmainen symboli)

2. Naisten pesu, eli vaginapesu käynnistyy painamalla kaukosäätimestä ”Feminine Wash” –nappia ja toimii samalla tavalla kun pepun pesu, mutta vesisuihku suuntautuu edemmäksi.
3. Enema Wash on tehopesu mm suolen sisäistä huuhtelua varten. Sen toiminnasta löytyy kuvallinen selostus mukana tulevassa ”Quick Operation Guide” esitteessä alhaala vasemmalla ”How to operate Enema funktion”. Säädä suuttimen asento ja paine oikeaksi ja anna veden huudella peräsuoli. Vettä voidaan myös pidättää suolessa jonkin aikaa ja päästää ulos rentouttamalla peräsuolen sulkijalihakset. Tämä toiminto on Erikoistoiminto ja sen käyttö kannatta opetella mikäli on tarvetta tällaiseen pesuun esim. peräpukamien tai muun yhteydessä.
4. BB1000 on varustettu myös lämpöpuhaltimella joka kuivaa alapään pesun jälkeen. Paras tulos saadaan kun ensin pyyhitään paperilla tai pyyhkeellä ja viimeistellään kuivaus lämpö- puhaltimella. Lämpötilaa voidaan säätää kun puhallin on käynnistynyt kaukosäätimestä, ”High” nostaa lämpötilaa ja ”Low” laskee puhaltimen lämpötilaa.
Huom! pesun aikana voidaan suutinta siirtää eteen tai taakse painamalla kaukosäätimestä ”Front” eteenpäin nappia tai ”Rear” taaksepäin nappia.

Veden painetta säädellään ”High” napista korkeammaksi tai ”Low” napista matalammaksi. Veden lämpötilaa säädellään ”Water” napista painamalla niin monta kertaa että lamppu (Hi-Low) asettuu halutulle tasolle. Istuinrenkaan lämpötilaa voidaan säätää samoin ”Seat” napista painamalla  niin monta kertaa että lamppu (Hi-Low) asettuu halutulle tasolle. Huom! Istuinrenkaan lämpötilasäädön reagointi kestää muutamia minuutteja! ”Massage” nappia painamalla pepun tai naisten pesun aikana aikaansaadaan pulssimainen veden virtaus. Veden paine ja lämpötilasäädöt toimivat normaalisti ja toiminto lakkaa kun painaa uudestaan ”Massage” nappia. Kaikki säädöt palautuvat turvallisille ja mukaville perustasoille kun laite käynnistyy jälleen uuden kerran. 
Kaukosäätimessä on myös ”Economy” -nappi josta voidaan säätää laite niin että energian kulutus minimoidaan. Painamalla kerran nappia syttyy WC-bideessä ”Economy1”-lamppu. Tällöin laite säätää veden lämpötilan ja WC-kannen lämpötilan matalammaksi kun sitä ei käytetä. Painamalla vielä kerran ”Economy” -nappia syttyy WC-bideessä ”Economy2” lamppu ja laite oppii käyttäjien tavat ja aikataulut (4 päivän keskiarvo) ja säätää energiakulutusta pienemmäksi sellaisina aikoina kun sitä ei käytetä. Jälkimmäinen toiminto sopii yksityistalouksiin ja silloin kun käyttäjiä on rajallinen määrä. WC-bideessä on itsessään myös perustoiminnoille ohjausnapit.
Mikäli et tule käyttämään WC-bideetä pitkään aikaan (2-4 vko), laita vesisulku päälle, irrota pistoke ja tyhjennä vesisäiliö painamalla nappia (s17) pohjaan kunnes kaikki vesi on tullut pois laitteesta. WC-bidee voidaan myös irrottaa tämän jälkeen painamalla samaa  nappia ja vetämällä istuin eteenpäin (s17).

Älä pese laitetta voimakkailla pesuaineilla, liuottimilla, hankaavilla pesuaineilla jne. Miedot saippuapohjaiset pesuaineet riittävät ja pitävät bakteereita hylkivän pinnan ehjänä ja helpottaa seuraavaa pesua. Pesusuutin voidaan puhdistaa kevyesti harjalla (s 18).  Ensin painetaan ”Posterior Wash” nappia kun istuimella ei istuta ja pesusuutin työntyy ulos. Pese varovasti! Paina ”Stop” nappia ja suutin menee takaisin sisään. Suutin peseytyy automaattisesti joka pesun jälkeen, mutta kuukauden välein on hyvä tarkistaa suuttimen kunto ja pestä tarvittaessa käsin WC-bideen pesun yhteydessä.
Asennuksesta tai tämän laitteen käytöstä löytyy perustiedot tästä ohjeesta ja mukana tulevan englanninkielisessä ohjeessa on lisää tietoa. Jos sinulla kuitenkin on jotain mitä haluat tietää, haluat varmistuksen tai jokin asia on epäselvä, soita myyjälle tai edustajalle, niin hän auttaa sinua mielellään.
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